Klasyfikacja stopni groznych zjawisk
meteorologicznych

Silny Wiatr

Ba 2 54km/h < V$r < 72 km/h
StOpI.e n_ tj. 15 m/s< V$r < 20 m/s
Zagro zenia lub w porywach
1 72 km/h V £ 90 km/h
.20 m/s <V <25 m/s

Uszkodzenia budynkéw, dachéw; szkody w
drzewostanie, tamanie gatezi i drzew;
utrudnienia komunikacyjne. Zalecana
ostroznos¢, potrzeba sledzenia komunikatow i
rozwoju sytuacji pogodowe;.

72km/h < Vs$r £ 92 km/h
tj. 20 m/s< V$r < 25 m/s
lub w porywach
90 km/h V < 115 km/h
fj. 25 m/s <V <32 m/s

Uszkodzenia budynkow, dachoéw; famanie i
wyrywanie drzew z korzeniami; utrudnienia w
komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych.
Zalecana ostroznos¢, potrzeba sledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji pogodowe;.

V$r < 90 km/h

tj. V$r < 25 m/s
lub w porywach
V > 115 km/h

. V>32ml/s

Niszczenie zabudowan, zrywanie dachéw;
niszczenie linii napowietrznych; duze szkody
w drzewostanie; znaczne utrudnienia w
komunikacji; zagrozenie zycia. Zalecana
najwyzsza ostroznosc, potrzeba sledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji pogodowe;.

Intensywne opady deszczu

B 2 Wysokos¢ opadu R = 30 mm
Stop!e n_ w czasie do 24 godzin. Bez
Za_g rozenia zagrozenia dla sytuacji
1 hydrologicznej lub osiggniecie
hydrologicznych stanéw
ostrzegawczych.

Utrudnienia na terenach zurbanizowanych;
utrudnienia komunikacyjne. Zalecana
ostroznos¢, potrzeba sledzenia komunikatow i
rozwoju sytuacji pogodowe;.

1. Wystgpienie Opadow
50 mm £ R <90 mm
w czasie do 24 godzin
lub
2. Wysokos$¢ opadu R = 30
mm w czasie do 24 godzin.
Osiagniecie hydrologicznych
stanéw alarmowych.

Podtopienia, uszkodzenia drog i budynkow;
trudnosci komunikacyjne. Zalecana
ostroznos¢, potrzeba sledzenia komunikatow i
rozwoju sytuacji pogodowe;.

Wystgpienie opadow
R =90 mm w czasie do 24
godzin.

Powodzie, podtopienia; zniszczenia
zabudowan, drég, mostow; duze trudnosci
komunikacyjne; zagrozenie zycia. Zalecana
najwyzsza ostroznosc, potrzeba sledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji pogodowe;j.




Upaty

Stopie n
zagro zenia
1

Tmax = 30°C
i
czas trwania zjawiska 2 lub 3
dni na przewazajgcym

Ryzyko udaru stonecznego; uszkodzenia
asfaltowych nawierzchni drég; wzrost
zagrozenia pozarowego. Zalecana ostroznose,
potrzeba sledzenia komunikatéw i rozwoju

obszarze sytuacji pogodowej.
Duze ryzyko udaru stonecznego; zagrozenie
zycia; uszkodzenia asfaltowych nawierzchni

Tmax = 30°C
i
czas trwania zjawiska 4 lub 5
dni na przewazajgcym
obszarze

drog; duze zagrozenie pozarowe. Zalecana
ostroznose¢, potrzeba sledzenia komunikatow i
rozwoju sytuacji pogodowe;.

Tmax = 30°C
i
czas trwania zjawiska > 5 dni
na przewazajgcym obszarze

Bardzo duze ryzyko udaru stonecznego;
zagrozenie zycia; uszkodzenia asfaltowych
nawierzchni drég; duze zagrozenie pozarowe.
Zalecana najwyzsza ostroznos¢, potrzeba
Sledzenia komunikatéw i rozwoju sytuaciji
pogodowej.

Burze/ Burze z

gradem

Stopie n
zagro zenia
1

a) Burze z opadami deszczu
20 mm < R < 30 mm,
mozliwe opady deszczu do 40
mm w okresie trwania zjawisk
burzowych
b) lub/ i porywy wiatru
72 km/h <V <90 km/h
.20 m/s <V <25 m/s

Zaktoécenia w pracy urzgdzen elektrycznych,
zagrozenie pozarowe, zagrozenie zycia od
uderzenia piorunéw . Zalecana ostroznosc¢,
potrzeba sledzenia komunikatéw i rozwoju

sytuacji pogodowej.

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Burze z gradem / Silne burze z gradem

Stopie n
zagro zenia
1

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

a) Burze z opadami deszczu
30 mm <R <50 mm
mozliwe opady deszczu do 60
mm w okresie trwania zjawisk
burzowych
b) lub/ i porywy wiatru
90 km/h <V < 115 km/h
. 25 m/s <V <32 m/s

Szkody w drzewostanie; utrudnienia w
komunikacji; uszkodzenia budynkdéw; straty w
uprawach rolnych; zaktécenia pracy urzgdzen
elektrycznych; zagrozenie zycia powodowane
uderzeniami piorunéw i zagrozenie pozarowe.
Zalecana ostroznos¢, potrzeba $ledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji pogodowe;.

a) Burze z opadami deszczu
R > 50 mm
w okresie trwania zjawisk
burzowych
b) lub/ i porywy wiatru
V > 115 km/h tj. > 32 m/s

Duze zniszczenia drzewostanu, drzewa
potamane lub powyrywane z korzeniami; duze
trudnosci komunikacyjne; uszkodzenia
budynkow, zrywanie dachow; zniszczenia upraw
rolnych; zagrozenie zycia powodowane wiatrem,
uderzeniami piorunéw; zagrozenie pozarowe;
uszkodzenia urzgdzen elektrycznych i obiektow
energetycznych. Zalecana najwyzsza
ostroznosc, potrzeba czestego sledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji pogodowej.




Silny mroz

Stopie n
zagro zenia
1

-25°C< Tmin<-20°C

Ryzyko wychtodzenia organizmow,
odmrozenia, zamarzniecia.

-30°C<Tmins-25°C

Duze ryzyko wychtodzenia
organizmow, odmrozenia,
zamarzniecia, zamarzanie instalacji i
urzadzen hydrotechnicznych.

Tmin< -30° C

Na znacznym obszarze bardzo duze
ryzyko wychtodzenia organizmow,
odmrozenia, zamarzniecia, zamarzanie
instalacji i urzgdzen hydrotechnicznych,
zagrozenie zycia.

Stopie n
zagro zenia
1

Intensywne opady sniegu

Przyrost pokrywy $nieznej
od 10cm do 15 cm w
czasie 12 godzin
10cm <E< 15cm

lub
Przyrost pokrywy $nieznej
od 15 cm do 20 cm w
czasie 24 godzin
15cm <E< 20cm

lub
Przyrost pokrywy $nieznej
poza sezonem zimowym
powyzej 5cm w czasie 24
godzin
E>5cm/24 godz.

Utrudnienia komunikacyjne, slisko$¢ na
drogach.

Przyrost pokrywy $nieznej
od 20cm do 30 cm w
czasie 24 godzin na
obszarach potozonych
ponizej 600 m n. p. m.
20cm <E< 30cm

lub
Przyrost pokrywy $nieznej
od 20 cm do 50 cm w
czasie 24 godzin na
obszarach potozonych
powyzej 600 m n. p. m.
20cm <E< 50cm

Utrudnienia komunikacyjne, nieprzejezdnosc¢

drég lokalnych.

Przyrost pokrywy $nieznej
powyzej 30 cm w czasie
24 godzin na obszarach
potozonych ponizej 600 m
n. p. m.
E> 30cm

lub
Przyrost pokrywy $nieznej
powyzej 50 cm w czasie
24 godzin na obszarach
potozonych powyzej 600
m n. p. m.
E> 50cm

Duze trudnosci komunikacyjne,
nieprzejezdnos¢ drdg, uszkodzenia
drzewostanu, uszkodzenia dachéw,
zagrozenie zycia.




Opady marzn gce

Stopie n
zagro zenia
1

Stabe opady marzngcej
mzawki lub deszczu

Gotoledz; sliskos¢ drog, jezdni i chodnikéw;
utrudnienia komunikacyjne.

Umiarkowane opady
marzngcej mzawki lub
deszczu

lub
Stabe opady marzngcej
mzawki lub deszczu
trwajgce w jednym miejscu
powyzej 12 godzin

Gotoledz; trudnosci komunikacyjne;
oblodzenie drég, utrudnienia w ruchu pieszym;
uszkodzenia drzewostanu i linii
napowietrznych.

Silne opady marzngcego
deszczu lub mzawki

lub

Stabe opady marzngcej
mzawki lub deszczu
trwajgce w jednym miejscu
powyzej 12 godzin

Gotoledz; szybkie oblodzenie drog; duze
trudno$ci komunikacyjne i w ruchu pieszym;
uszkodzenia drzewostanu i linii
napowietrznych.

Zawieje lub zamiecie sSniezne

Stopie n
zagro zenia
1

Nie stosuje sie

Nie stosuje sie

Zamiecie lub zawieje
sShiezne — na
przewazajagcym obszarze,
gdy zaistniejg tgcznie
nastepujgce warunki:

a) niestabilna pokrywa

sniezna

b) wiatr o predkosci:
29 km/h< Vsr. < 40 km/h

tj. 8m/s <Vsr. < 11m/s
lub/ i w porywach

54 km/h V £ 72 km/h

ti. 15 m/s <V < 20 m/s

c) opady $niegu przy

zawiejach snieznych

Szybkie tworzenie sie¢ zasp, utrudnienia
komunikacyjne.

a)

b)

c)

Zamiecie lub zawieje
Shiezne — na
przewazajagcym obszarze,
gdy zaistniejg tgcznie
nastepujgce warunki:
niestabilna pokrywa z
suchego sniegu
wiatr o predkosci:
Vsr. > 40 km/h
tj. V$r. > 11m/s
lub/ i w porywach
V > 72 km/h
. V>20 ml/s
opady $niegu przy
zawiejach $nieznych

Liczne szybko narastajgce zaspy na duzych
obszarach, trudnosci w komunikacji,
nieprzejezdnos¢ drdg.




Wyjasnienia skrotow u zytych w klasyfikaciji:

V$r- $rednia predko$¢ wiatru

V- predkos$é wiatru w porywach

R- suma opadéw

E- przyrost grubosci pokrywy $niezne;j
T- temperatura powietrza

Tmax- temperatura maksymalna
Tmin- temperatura minimalna

Ts- temperature $rednia dobowa

Klasyfikacja stopni zagrozen
hydrologicznych

Ostrze zenie hydrologiczne

stany wody uktadajg sie w
strefie ponizej stanéw

StOpie n ostrzegawczych — Ho, przy
. : czym prognozowany jest
Zagrozenia gwattowny przyrost stanu
1 wody przekraczajgcy 100

Do przygotowania powy 2zszego materiatu wykorzystano klasyfikacj

cm w ciggu 6 godz., 12
godz. lub doby

Przewiduje sie wystgpienie
niebezpiecznych zjawisk
meteorologicznych, ktére mogag
powodowac szkody materialne, mozliwe
zagrozenie zycia. Prowadzenie
dziatalnosci w warunkach narazenia na
dziatanie tych czynnikéw jest utrudnione i
niebezpieczne. Zalecana ostroznos¢,
potrzeba Sledzenia komunikatéw i rozwoju
sytuacji pogodowe;.

stany wody (obserwowane
lub prognozowane) uktadajg
sie w strefie powyzej stanéw
ostrzegawczych - Ho lecz
ponizej standéw alarmowych
— Ha

Przewiduje sie wystgpienie
niebezpiecznych zjawisk
meteorologicznych powodujgcych duze
straty materialne i zagrozenie zycia.
Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu
ograniczajg prowadzenie dziatalnosci.
Zalecana ostroznos$é, potrzeba sledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji pogodowej.

stany wody (obserwowane
lub prognozowane) uktadajg
sie w strefie powyzej stanéw
alarmowych - Ha

Przewiduje sie wystgpienie niebezpiecznych
zjawisk meteorologicznych powodujgcych na
znacznym obszarze bardzo duze szkody lub
szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrozenie
zycia. Niebezpieczne zjawiska uniemozliwig
prowadzenie dziatalnosci. Zalecana najwyzsza
ostroznos¢, potrzeba czestego sSledzenia
komunikatéw i rozwoju sytuacji pogodowej.
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